MAGA QP

ENGINEERING

CONFIGURACIONES MAGA MINI




MADE AND
.DESIGNED
INESI=ININ

Diseno grafico y maquetacion

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

www.centralmedia.com.es

© Maga Engineering®
Configuraciones Maga Mini
Revision marzo 2024




INDICE

CONFIGURACIONES MAGA MINI Pég.m
°

Configuraciones Maga Mini




CONFIGURACIONES
MAGA MINI

INTRODUCCION

Elportfolio de productos de Maga Engineering® permite,
gracias a la versatilidad de sus recintos acusticos,
configurar sistemas a mediday ofrecer, en cada caso, la
solucion idonea para esos eventos de menor audiencia
garantizando, ademas, la maxima calidad de sonido.

Estas configuraciones Maga Mini estan pensadas para
ofrecer una solucion profesional en eventos de aforo
reducido, donde no sea necesaria lainstalacion de un
sistema line array.




Las configuraciones Maga Mini se construyen combinando recintos acusticos de las series
SPOT (MESSA MKII, ME8S, ME12SA y ME12S) y HORIZON (ME12Z) con subgraves de
la serie SUB (ME11i5SNDX, ME115SNDA MKII, ME118SND, ME118SNDA, ME218FH y
ME218FHA). Asi, podemos configurar sistemas Maga Mini autoamplificados y sistemas
Maga Mini pasivos, en los que se utiliza el amplificador Maga Engineering® ME 10K.
Como alternativa a nuestra amplificacion, sugerimos el uso de amplificadores
Powersoft® T Series™.

A continuacion proponemos, a modo de ejemplo, una serie de sistemas que dan una solucion
de gran calidad en infinidad de situaciones: presentacion de productos, exposiciones,
conferencias, reuniones, cursos, ruedas de prensa, sesiones DJ, conciertos acusticos, ...

Pararecabar toda lainformacion técnica de los recintos acusticos incluidos en las siguientes
configuraciones les recomendamos que consulten el documento “Catalogo de Productos”
que podran encontrar en nuestra web https://magaengineering.com
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MES8SA MES8SA

ME115SNDA ME115SNDA



SISTEMA MAGA MINI MESSA

Disposicion:  MES8SA estacado sobre Subgrave Simple ME1i5SNDA por
barra de extension
Potencia:  2.200 W AES
Amplificacion:  Sistema Autoamplificado
Configuracion: 2 Satélites MESSA + 2 Subgraves Simples ME115SNDA
Aplicacion:  Interioresy Exteriores

ME8SSA MES8SA

powerCON Link powerCON Link

Cable Link XLR M-F Cable Link XLR M-F

powerCON powerCON
O— L inCable XLR M-F R inCable XLR M-F I
ME115SNDA ME115SNDA
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Maga Engineering®
ME 10K

ME115SNDX




SISTEMA MAGA MINI MESS

Disposicion: ~ MESS estacado sobre Subgrave Simple ME115SNDX por
barra de extension
Potencia:  2.800 W AES
Amplificacion: 1 Amplificador Maga Engineering® ME 10K
Configuracion: 2 Satélites ME8S + 2 Subgraves Simples ME115SNDX
Aplicacion:  Interioresy Exteriores

ME8S ME8S

Maga Engineering®
ME 10K

ME115SNDX ME115SNDX
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SISTEMA MAGA MINI ME125A

Disposicion:  ME12SA estacado sobre Subgrave Simple MEnn8SNDA
por barra de extension
Potencia:  3.300 W AES
Amplificacion:  Sistema Autoamplificado
Configuracion: 2 Satélites ME12SA + 2 Subgraves Simples ME118SNDA
Aplicacion:  Interioresy Exteriores

ME12SA ME12SA
powerCON Link powerCON Link
Cable Link XLR M-F Cable Link XLR M-F
powerCON powerCON

L inCable R inCable —
o XLR M-F XLR M-F

—0 O—
ME118SNDA ME118SNDA
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Disposicion:

Potencia:
Amplificacion:

Configuracion:
Aplicacion:

ME12S

Maga Engineering®
ME 10K

SISTEMA MAGA MINI ME12S

ME12S estacado sobre Subgrave Simple ME118SND por
barra de extension

3.100 W AES

1 Amplificador Maga Engineering® ME 10K

2 Satélites ME12S + 2 Subgraves Simples MEN8SND
Interioresy Exteriores

ME12S

ME118SND

ME118SND
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SISTEMA MAGA MINI DJ

Disposicion:  ME12Z estacado sobre Subgrave Doble ME218FHA por barra
de extension
Potencia: 5.600 W AES
Amplificacion:  Sistema Autoamplificado. Mddulo de amplificacién de
3.000 W + 3.000 W integrado en cada subgrave ME218FHA
Configuracion: 2 Satélites ME12Z + 2 Subgraves Dobles ME218FHA
Aplicacion:  Exterioresy Sistema DJ Portatil

ME12Z ME12Z
Link Speakon Link Speakon
SAT-SUB SAT-SUB
‘ ME218FHA ME218FHA |
: — - — — :
TR T
8 XLRinL XLRinR | 8
@ @)
A A
NS P
powerCON 220V powerCON 220V
SRR RE SRR ——— — R
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SISTEMA MAGA MINI DJ PASIVO

Disposicion:  ME12Z estacado sobre Subgrave Doble ME218FH por barra
de extension
Potencia: 5.600 W AES
Amplificacion: 1 Amplificador Maga Engineering® ME 10K
Configuracion: 2 Satélites ME12Z + 2 Subgraves Dobles ME218FH
Aplicacion:  Exterioresy Sistema DJ Portatil

ME12Z

Maga Engineering®
ME 10K

2.12m

ME218FH ME218FH
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