
Columna Pasiva Ultracompacta

SLIM SERIES • ME63SL

(*) Más información en página 66

•	 Componentes custom.
•	 Columna pasiva ultracompacta con 6 altavoces de Neodimio 

de 3” con bobina de 0,75”.
•	 Alto SPL (125dB pico a 1 metro).
•	 Ideal para sistemas PA portátiles (combinados con 

subwoofers de la serie SUB) e instalaciones permanentes.
•	 Fabricada en acero inoxidable. Estructura soldada y 

perfectamente sellada con revestimiento de polímero que 
forma una carcasa hermética.

•	 Incluye placas integradas en la estructura para la conexión 
de diversos accesorios tales como soportesde pared y 
adaptador para tubo de 35mm con sistema inclinable.

•	 Acabado con pintura epoxy especial de alta resistencia.
•	 Rejilla frontal robusta de alta resistencia, con recubrimiento 

acústico especial para la protección de los altavoces contra 
el polvo y la suciedad.

•	 Amplia gama de colores RAL bajo pedido (*).
•	 Garantía limitada MAGA ENGINEERING® de 5 años. 



180Hz - 20KHz (+/- 3dB)
97dB
150W AES	
De 150W a 300W 
32Ω
125dB pico a 1 metro
Horizontal: 100º / Vertical: 15º
6 x 3” con bobina de 0,75”, Neodimio

502.5 x 89mm 
117mm
4,4Kg 
2 x Neutrik Speakon

Respuesta en Frecuencia:
Sensibilidad (1W@1m):

Potencia Admisible (continua):
Amplificación Recomendada:

Impedancia Nominal:
Potencia Máxima SPL:
Ángulo de Cobertura:

Componentes:

Caja (posición vertical)
Frente:
Fondo:

Peso Neto:
Conexiones:
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